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Vedrulaadega kiitusepunker

Konteinerkatlamajad

Ala-Talkkari tahkekutte konteinerkatlamajad on mdeldud pdllumajandus- ja tddstusettevdtetele ning sooja-
tootjatele. Kittematerjalina on vdimalik kasutada hakkpuitu,graanuleid, tikkturvast, briketti, teravilja jms.

Katlamajad on eelnevalt komplekteeritud, hdlpsasti paigaldatavad ning neid on vdimalik kiiresti kasutusele votta.
Peale kittetorustiku ja elektri Ghendamist on konteinerkatlamaja soodsa sooja tootmiseks valmis. Eraldiseisev
katlamaja tagab parema tuleohutuse.

Lahtuvalt kliendi vajadusest on konteinerkatlamajadele saadaval suur valik lisaseadmeid ja -varustust, sealhulgas
taiendavad toruvaljundid, tuhaeemaldussusteemid, pneumopuhastus, GSM-alarm, kaugjuhtimissusteem jms.

VetoCont Economi

Voimsuse vahemik: 30 - 120 kW
KUtusepunker:

Veto Chipmatic: 2,75 m’

Veto 6: 6 m’

Veto 8: 8 m°

VetoCont S

Voimsuse vahemik: 60 - 120 kW
Kitusepunkri mahutavus: 14 m’

VetoCont M

Vdéimsuse vahemik: 150 - 400 kW
KUtusepunkri mahutavus:

150 kW -23/26/29 m’

220 KW - 26 /29 m’

300 kW - 26 /29 m’

400 kKW - 29 m’

VetoCont L

Véimsus: 500 - 700 kW
Kitusepunkri mahutavus: 40 m’

VetoCont D

Voimsus: 2*500 kW
Kitusepunkri mahutavus: 90 m®

Lambda 5S juhtkeskus
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Lisavarustus Veto kuttesuisteemidele

Ala-Talkkari tahkekutte konteinerkatlamajadele on véimalik juurde lisada erinevat lisavarustust, et muuta seadmete
kasutamine mugavaks ja lihtsaks, vajadusel ka tdisautomaatseks.

Labadosaator

Labadosaator vdimaldab avatud
kitusepunkri kasutamist ja avardab
kUtusepunkri paigalduse vdimalusi.
Labadosaatori konstruktsioon ja
automaatne juhtimissiisteem tagavad
ohutu ja katkematu kituse etteande.

Automaatne tuhaeemaldus
Tuhateod vahendavad markimis-
vaarselt kittekatla hoolduse vajadust,
suurendavad katla téokindlust ja
ohutust ning pikendavad selle kasutus-
iga.

Pneumopuhastus

Ldhikesed surudhupuhangud tagavad
kuttekatla pdlemispindade puhtuse.
Pneumopuhastus tagab katla suurema
jéudluse, pikema kasutusea ning
vaiksemad hoolduskulud.

Tuhamahuti

Vahendamaks tuhjendusintervalle, on
vbimalik lisada tuhatigudele tuha-
mahutid.

Veto liikuvarestiga poletipead

Liigutatav poletirest vahendab Slaki
teket. Vdimaldab madala tuha sulamis-
temperatuuriga kutuste (teravili,

sorteerjaagid) kasutamist. Elektriline stilitamine

Vahendamaks soojematel perioodidel
tarbetut seadmete kaigusolemist, on
elektrilise slltajaga vdimalik katla
automaatne slltamine. Selle abil
vaheneb kuttekulu ning kitteslsteem

Suitsugaasipuhasti on efektiivsem.

Suitsugaasipuhasti eemaldab suitsu-
gaasist tahked osad, suunates need
puhasti sees olevasse mahutisse.

Veto kaugjuhtimissiisteem
Véimaldab kuttestisteemi jalgimist ja
juhtimist internetiga hendatud arvutist
voi muudest mobiilsetest seadmetest.
Haire tekkimisel saadetakse teade, mis
tagab kiire reageerimise.

Lambda ja Veto XL-juhtimis-
keskused

Juhivad pdletusseadme vdimsust
sbtuvalt suitsugaaside jadkhapniku
kogusest. Veto XL juhtkeskus tagab
pdleti ventilaatorite sujuva reguleeri-
mise, mis tagab 6konoomse kiitmise.
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